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Protége I'Homme et son environnement

BD160TRO09

160 BD STD transparent

Les sacs basse densité ont un aspect brillant et sont souples au toucher. Leur épaisseur varie de 214 a8 80p en utilisation courante.

Avantages

Rouleau de sacs prédécoupés

Sans risque de déchirure

Sachet transparent = meilleure visibilité des produits
Economique

Solide

Réutilisable

Recommandé pour

A T - 1Y au =

Normes

Conforme a la
réglementation

REACH
Données techniques =
Matiére Polyéthyléne (basse densité) régénéré st
Couleur Transparent
Dimensions (cm ou mm) 900 x 1100
Capacité (L) 160
Poids (g) 6376
Epaisseur () 35
Lien Dans le soufflet
Type de soudure Soudure droite

Contact Systeme de management certifié

Adresse _
9 Rue du Poitou - ZAC Maison Neuve Tel: 0160491515 afagQ

91220 Brétigny-sur-Orge O EARS1D Quality Health and

Safety Environment

France www.mediprotec.fr




BD160TRO09

160 BD STD transparent

Code douanier 3923210000
Conditionnement
CONDITIONNEMENT SPCB CARTON PALETTE (CC) EAN 13 SPCB EAN13 CARTON
BD160TR0O09 RLX 10 100 104 3221170018230 3221170005177

Contact Systeme de management certifié

Adresse
Tel: 0160 491515 afag

9 Rue du Poitou - ZAC Maison Neuve ;
91220 Brétigny-sur-Orge O EARS1D Quality Health and

Safety Environment

France www.mediprotec.fr




